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System rynien stalowych proponowany przez nasz• •rm• jest

kompletnym systemem odwadniania – idealnym dla ka•dego 

dachu, przeznaczony jest dla nowych jak i remontowanych 

budynków bez wzgl•du na rodzaj pokrycia.

Zastosowanie

Elementy systemu produkowane s• ze stali najwy•szej jako!ci, 

ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 "m). 

Dzi•ki zastosowaniu takich materia#ów mamy pewno!$, •e 

uzyskujemy stabilno!$ kolorów, a tak•e wysok• odporno!$ 

na dzia#anie czynników atmosferycznych. 

Poliuretan cechuje bardzo du•a odporno!$ na korozj• 

jak równie• utrat• kolorów w porównaniu z powszechnie 

stosowanym PLASTISOLEM.

Materia#

Wybór systemu

G#ównym zadaniem systemu rynnowego jest odprowadzenie 

wód opadowych z dachu. Od jego powierzchni uzale•niona 

jest wielko!$ rynny i ilo!$ punktów odprowadzaj•cych, jak• 

nale•y zastosowa$. 

System dost•pny jest w dwóch rozmiarach:

% rynna 125 i rura 90 mm

% rynna 150 i rura 100 mm

Poni•szy rysunek u#atwi Pa&stwu dobór odpowiedniego 

systemu - wi•cej informacji znajdziecie Pa•stwo w instrukcji 

monta•u . 

system 125 / 90

system 150 / 100

Uk#ad warstw zabezpieczaj•cych

blacha stalowa

cynk
pasywacja

podk#ad
POLIURETAN 50 µm
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Schemat systemu

Oprócz widocznych na schemacie elementów w sk#ad 

systemu wchodz• jeszcze: 

% #•cznik rury spustowej - d#ugo!$ 0,5 mb,
Trójnik, haki rynnowe, z!"czka rynnowa, obejma, oraz naro•niki 
135º - zewn•trzny i wewn•trzny malowane s" proszkowo w 
kolorze odpowiadaj"cym pozosta!ym elementom systemu. 

METALOWY SYSTEM RYNNOWY

denko
hak combi

hak krótki hak d#uginaro•nik 
wewn•trzny 90º

sztucer

z#•czka rynny

rynna

kolanko

obejma rury spustowej

rura spustowa

wylewka

naro•nik zewn•trzny 90º

3

% trójnik,

% naro•nik zewn•trzny 135º,  

% naro•nik wewn•trzny 135º. 

Powy•sze elementy wyst•puj• w dwóch rozmiarach i sze!ciu 

kolorach.

Kolorystyka

W chwili obecnej dost•pnych jest sze!$ 

kolorów podstawowych umo•liwiaj•cych 

dopasowanie systemu do koloru pokrycia 

dachu.  

  % br•z RAL 8017

  % ceg#a RAL 8004

  % czarny RAL 9005

  % gra•t RAL 7024

  % wi!nia RR 028

  % bia#y RAL 9010

RAL 8004 RR 028

RAL 7024

RAL 8017

RAL 9005RAL 9010

Ze wzgl•du na technik• druku powy•sza kolorystyka odbiega od 
rzeczywisto!ci. 



Znajduj•cy si• w ofercie zestaw orynnowania pozwala 

na zastosowanie go praktycznie do ka•dego budynku. 

System opracowany by# z my!l• o wysokich walorach 

u•ytkowych, jak i prostocie monta•u. 

Niew•tpliw• zalet• powlekanych rynien 

stalowych jest ich wysoka 

odporno!$ na uszkodzenia 

mechaniczne.

 

rynna
rozmiar d#ugo!$

125/150 2 mb

3 mb

4 mb

naro•nik 
wewn•trzny 90º

rozmiar

125 

150

naro•nik 
zewn•trzny 90º

rozmiar

125 

150

naro•nik 
wewn•trzny 135º

rozmiar

125 

150

naro•nik 
zewnt•rzny 135º

rozmiar

125 

150

z#•czka rynny
rozmiar

125 

150

hak combi
rozmiar

125 

150

hak krótki
rozmiar d#ugo!$

125 170 mm

150 170 mm

hak d#ugi
rozmiar d#ugo!$

125 210 mm

150 210 mm
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Zastosowanie poliuretanu 

jako pow#oki zabezpieczaj•-

cej, która posiada doskona#e 

parametry u•ytkowe (wysoka 

oporno!$ korozyjna oraz trwa#o!$ 

koloru) powoduje niezawodno!$ 

przez d#ugie lata. 

Oferowane rynny s• g#•bsze w 

zwi•zku z czym s• w stanie odebra$ 

wi•cej wód opadowych bez obawy przed 

przelewaniem. 

Haki combi umo•liwiaj• monta• systemu bez 

konieczno!ci demonta•u pokrycia.

Po#•czenia rynien ze sob• oraz naro•nikami 

odbywaj• si• przy pomocy z#•czki rynnowej 

z uszczelk• i nie wymagaj• dodatkowych 

uszczelnie&. 

Prostota i #atwo!$ monta•u zosta#a 

wielokrotnie potwierdzona przez 

wykonawców.

rura spustowa
!rednica d#ugo!$

90 1 mb

100 3 mb

4 mb

#•cznik rury 
spustowej

!rednica d#ugo!$

90 0,5 mb

100 0,5 mb

sztucer
rozmiar

125/90 

150/100

trójnik
!rednica d#ugo!$

90 335 mm

100 335 mm

obejma rury 
spustowej

!rednica

90 

100

!ruba do obejmy 
d#ugo!$

100 mm 

160 mm

200 mm

denko rynny
rozmiar

125 

150

kolanko 60º
!rednica

90 

100

wylewka 60º
!rednica

90 

100
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Bezpiecze&stwo

Metalowy system rynnowy NIAGARA produkowany jest 

zgodnie z norm• PN-EN 612:2006, która okre!la wymagania 

jakie powinny spe#nia$ rynny i rury spustowe z blach. 

Specjalnym wymaganiom podlegaj• haki rynnowe, które 

pe#ni• rol• no!n• dla ca#ego systemu - wymagania dla 

uchwytów rynnowych okre!la norma PN-EN 1462:2006.

W zwi•zku z tym, haki nasze zosta#y poddane badaniu 

no!no!ci, które polega na obci••eniu rozmieszczonych od 

siebie w odleg#o!ci 1180 mm uchwytów obci••eniem 750 N. 

Odkszta#cenie trwa#e po zdj•ciu obci••enia nie mog#o wynosi$ 

wi•cej ni• 5 mm. 

Najwi•ksze odkszta#cenie dla haków systemu NIAGARA wynios#o 

0,75 mm. Na podstawie przeprowadzonych bada& stwierdzono, •e 

wszystkie uchwyty rynnowe (hak krótki, hak d#ugi i hak combi) dla obydwu 

systemów 125 i 150 spe#niaj• wymagania najwy•szej klasy - H.

Stanowisko badawcze w 

Instytucie Techniki Budowlanej.

Rozstaw haków - 1180 mm

obci••enie - 750 N

METALOWY SYSTEM RYNNOWY6 PRUSZY!SKI SP. Z O.O.



System rynnowy NIAGARA dopuszczony jest do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej 

i znakowany jest symbolem CE na podstawie wystawianych przez producenta deklaracji 

zgodno!ci:    

    % deklaracja zgodno!ci nr 1/2008 - Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej     

         pow!ok" organiczn" - poliuretan 50 #m.

    % deklaracja zgodno!ci nr 2/2008 - Uchwyty do rynien dachowych systemu 

        NIAGARA. 

System rynnowy NIAGARA obj•ty jest dodatkowo 

10-letni• gwarancj• na wytrzyma#o!$ 

mechaniczn•. 

deklaracja zgodno!ci 

nr 1/2008 - Rynny, rury 

spustowe i kszta#tki

deklaracja zgodno!ci nr 2/2008 

Haki rynnowe

METALOWY SYSTEM RYNNOWY 7
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Monta• nale•y rozpocz•$ od wyznaczenia miejsc, w których 

zamontowane zostan• sztucery oraz wyliczenia ilo!ci potrzeb-

nych haków. Je•eli zastosowane b•d• naro•niki nale•y rów-

nie• wzi•$ to pod uwag•. 

Na schemacie obok pokazano przyk#adowe rozplanowanie 

sztucerów dla ró•nych rodzajów dachów.

Wielko!$ dachu ma bezpo!redni wp#yw na wybór odpowiedniej 

!rednicy rynien i rur spustowych. Rozmiar rynien nale•y 

dobiera$ pod k•tem wielko!ci po#aci dachu, z której nale•y 

odprowadzi$ wody opadowe.

Na podstawie tabeli mo•na do!$ precyzyjnie okre!li$ jaki 

system b•dzie odpowiedni do Pa&stwa dachu.

Oczywi!cie rynna mo•e odprowadza$ wod• z wi•cej ni• jednej 

po#aci, jednak w takim przypadku nale•y powierzchni• po#aci 

doda$ do siebie. 

Je•eli powierzchnia dachu wybiega poza dane przedstawione 

w tabeli, nale•y zastosowa$ wi•cej rur spustowych kieruj•c 

si• zasad•, •e jedna rura spustowa jest w stanie odprowadzi$ 

wod• z oko#o 10 mb rynny.

ROZMIAR 

SYSTEMU

POWIERZCHNIA DACHU

JEDNA RURA SPUSTOWA DWIE RURY SPUSTOWE

125/90

150/100

Instrukcja monta•u

W zale•no!ci od rodzaju konstrukcji dachu mo•na zastosowa$ 

dwa rodzaje haków:

 % hak d#ugi i krótki - mocowane bezpo!rednio do   

                     krokwi lub deski okapowej (1),

 % hak combi mocowany do deski czo#owej (2).

dach kopertowy dach dwuspadowy

dach wielospadowy

2  Planowanie rozmieszczenia 
    elementów systemu

1  Dobór systemu

3  Wybór haków

8

Tabela umo•liwia dobór rozmiaru systemu rynnowego w zale•no$ci od wielko$ci 
po!aci dachowej oraz ilo$ci zastosowanych rur spustowych.

Czerwone punkty oznaczaj" rozmieszczenie sztucerów.

Przyk!ad zastosowania haków rynnowych montowanych bezpo$rednio do 
krokwi lub deski okapowej (1) lub haków combi (2) mocowanych do deski 
czo!owej.

PRUSZY!SKI SP. Z O.O.
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Montuj•c rynny nale•y uwzgl•dni$ jej spadek, dzi•ki któremu 

woda mo•e swobodnie sp#ywa$. Przyjmuje si•, •e powinien on 

by$ nie mniejszy ni• 2,5 mm / 1 mb. W przypadku po#aci d#u•szych 

ni• 10 m nale•y zastosowa$ spadek dwu-kierunkowy.  

Stosuj•c haki krótkie lub d#ugie musimy je dogi•$ do k•ta dachu. 

Do tego celu najlepiej pos#u•y gi•tarka lub specjalny przyrz•d 

do doginania haków. W celu zaznaczenia miejsc gi•cia mo•na 

pos#u•y$ si• metod• jak na rysunku. Numeruj•c haki od 1 - 10 

zaznaczmy dwie linie - k•t pomi•dzy nimi powinien wynie!$ 

oko#o 6º , a odleg#o!$ pomi•dzy liniami na ostatnim haku (nr 10) 

ok. 25 mm.  

Hak nr 1 b•dzie najni•ej po#o•ony - pozosta#e montujemy zgodnie 

z numeracj• w odst•pie co 600 mm.   

Musimy zwróci$ uwag•, aby przednia cz•!$ haka by#a ni•ej od 

jego tylnej cz•!ci o oko#o 10 mm.   

Stosuj•c haki combi spadek wyznaczamy za pomoc• 

rozci•gni•tego sznurka pomi•dzy hakiem tu• przy sztucerze, a 

hakiem skrajnym. Spadek przyjmujemy jak wy•ej czyli 

2,5 mm na 1 mb rynny.

4  Monta• haków

ok
. 2

5 
m

m

Po zamontowaniu haków mo•emy ju• umie!ci$ na nich 

rynn• i okre!li$ po#o•enie rury spustowej.  Po zaznaczeniu 

odpowiedniego miejsca na sztucer, no•ycami wycinamy otwór w 

rynnie, który obrabiamy usuwaj•c nierówno!ci. 

Niedopuszczalne jest docinanie rynnien i rur spustowych za 

pomoc• szli•erki k•towej

Nast•pnie mocujemy sztucer zapinaj•c go kraw•dzi• o 

wywini•cie w rynnie oraz zaginaj•c w•sy do !rodka. Na ko&cu 

rynny zak#adamy denko i je•eli styka si• ono z desk• czo#ow• 

wycinamy lub zaginamy jeden z bocznych uchwytów.

Rynn• z zamontowanym sztucerem umieszczamy na hakach, 

dociskamy i zatrzaskujemy.

5  Monta• rynny i sztucera

METALOWY SYSTEM RYNNOWY

Instrukcja monta•u

9

Zalecany rozstaw haków to 600 mm - max 1000 mm. 

Metoda wyznaczenia odpowiedniego spadu - bia!a linia 
wyznacza miejsce, w którym nale•y zagi"% hak. 

Haki montujemy od nr 1 do 10. Hak nr 1 b•dzie po!o•ony najni•ej 
(bezpo$rednio przy sztucerze). 

Na skraju rynny montujemy denko. 

Tyln" kraw•d& rynny opieramy o wypustki w haku, a nast•pnie zapinamy przedni" 
cz•$%.

hak nr 1

hak nr 2

600 m
m

600 m
m

Wycinamy otwór w rynnie i montujemy 
sztucer



6  '•czenie rynien i naro•ników

METALOWY SYSTEM RYNNOWY

Instrukcja monta•u

Do #•czenia rynien na d#ugo!ci s#u•y z#•czka rynny, która 

wyposa•ona jest w uszczelk• - po#•czenie nie wymaga klejenia 

ani dodatkowego uszczelnienia. 

Klamra zak#adana jest na dwie rynny, pomi•dzy którymi 

musimy zachowa$ odst•p ok. 5 mm. Dylatacja pozwoli unikn•$ 

wypaczania si• rynien na skutek rozszerzalno!ci termicznej 

materia#u. 

Klamr• nale•y zapi•$, a nast•pnie zagi•$  metalowy j•zyczek, 

który uniemo•liwia rozpi•cie po#•czenia.

'•czenie naro•ników z rynn• odbywa si• dok#adnie tak jak 

zosta#o to opisane powy•ej. 

7  Monta• kolanek i #•cznika

Na tym etapie musimy w sposób prawid#owy wymierzy$ d#ugo!$ 

#•cznika pomi•dzy kolankami. 

W tym celu mo•na skorzysta$ z tabeli zamieszczonej obok.

Warto!ci w pierwszym wierszu (*) odnosz• si• do monta•u 

bez u•ycia #•cznika tzn. - kolanko w kolanko. W tym przypadku 

odleg#o!$ kolanka do !ciany wyniesie A~168 mm. W obliczeniach 

przyjeto, •e rura spustowa odsuni•ta jest od !ciany o 25 mm.

Odleg#o!$ kolanka do !ciany (A) stopniowana jest co 50 mm.

Podana w tabeli d#ugo!$ rury (L) #•cz•cej kolana uwzgl•dnia ju• 

zak#ady monta•owe - (cz•!ci #•cznika wchodz•ce w kolanka).

Sposób wymiarowania podany zosta# na schemacie.

A

B

L

pr
zy

j•t
o 

25
 m

m

53

65
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Sposób wymiarowania przy doborze 
d!ugo$ci !"cznika pomi•dzy kolankami.

Z#•czka rynny z uszczelk•.

Z pomoc" z!"czki !"czymy równie• rynn• z naro•nikiem. 
'adne z po!"cze• nie wymaga dodatkowego uszczelnienia-
ani klejenia.

A (mm) B (mm) L (mm)

168 312 0

268 370 168

318 399 226

368 428 284

418 457 342

468 486 399

518 515 457

568 543 515

618 572 573

668 601 630

718 630 688

768 659 746

818 688 803

868 717 861

918 745 919

968 774 977

1018 803 1034

1068 832 1092

1118 861 1150

Tabela z orientacyjnymi warto$cimi d!ugo$ci 
!"cznika pomiedzy kolankami. 

PRUSZY!SKI SP. Z O.O.

Z!"czk• zak!adamy na !"czone rynny i zatrzaskujemy. 
Pomi•dzy rynnami zale•y zachowa% odst•p ok. 5 mm.

*



Instrukcja monta•u

METALOWY SYSTEM RYNNOWY

8  Monta• rur spustowych

Po dobraniu #•cznika pomiedzy kolanami, zestaw montujemy 

prowizorycznie, aby dobra$ odpowiedni• d#ugo!$ rury 

spustowej (L). 

Pami•ta$ nale•y, •e rozstaw pomi•dzy obejmami nie mo•e 

przekracza$ 200 mm, a na ka•d• rur• przypadaj• przynajmniej 

2 obejmy.

Pierwsz• obejm• rury spustowej mocujemy w odleg#o!ci oko#o 

150 mm od kraw•dzi kolanka. Nale•y wzi•$ pod uwag• fakt, 

•e górne kolanko wsuwa si• w rur• spustow• na g#•boko!$ 

65 mm, natomiast rura spustowa wsuwa si• w wylewk• na 

g#•boko!$ 50 mm. Odleg#o!$ wylewki od ziemi nie mo•e by$ 

miejsza ni• 200 mm.

Obejmy montowane s• do !ciany za pomoc• !rub z kotwami 

rozporowymi. Nale•y zwróci$ uwag• na zachowanie pionu - 

tak aby rura ustawiona by#a równolegle do !ciany.

Doci•t• na odpowiedni• d#ugo!$ (L) rur• spustow• skr•camy z 

wylewk• za pomoc• wkr•ta samowierc•cego. Najlepiej zrobi$ 

to z ty#u, aby nie by#o wida$ po#•czenia.

Tak przygotowany element mocujemy w obejmach skr•caj•c 

je w taki sposób, aby uniemo•liwi$ wysuni•cie si• z nich rury 

spustowej.

System rynnowy nie wymaga szczególnych zabiegów konser-

wacyjnych, jednak przed i po zimie nale•y usun•$ z rynien i 

rur spustowych zalegaj•ce li!cie, igliwie lub inne zanieczysz-

czenia sta#e. Osady biologiczne usuwa$ nale•y za pomoc• 

specjalnych !rodków dost•pnych w handlu lub za pomoc• 

wody z dodatkiem #agodnego detergentu. Zabiegów konser-

wacyjnych nie wykonujemy za pomoc• urz•dze& wykorzystu-

j•cych do mycia wysokie ci!nienie.

9  Konserwacja
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Rozplanowanie obejm rury 
spustowej

Monta• obejmy do $ciany odbywa 
si• za pomoc" ko!ka rozporowe-
go i $ruby.

Obejm• skr•camy ze sob" 
wkr•tami tak aby rura nie mog!a 
si• wysun"%.

Rury spustowej w •adnym wypadku nie mo•na wprowadza$ 

bezpo!rednio do kanalizacji. Wydobywaj•ce si• gazy tworz• 

bardzo agresywne !rodowisko (np.metan, siarczek wodoru, 

amoniak itp.) o silnym dzia#aniu korozyjnym. 

Do zbierania deszczówki mo•na wykorzysta$ dost•pne w 

handlu osadniki uniwersalne z tworzyw sztucznych.

+aden element systemu nie mo•e styka$ si•, ani odbiera$ 

wody z blach miedzianych.

10  Uwagi ko&cowe

Schemat rozmieszczenia 
obejm rury spustowej.
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